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Uittreksel 

Voor het toegangspunt-afhankeli jk berekenen van tele- 
communicatie-tarieven via een netwerk worden verbindingsdata 
gegenereerd in reactie op het door een abonnee of groep 
abonnees verkrijgen en gebruiken van telecommunicatie- 
5 verbindingen (3-10) . De verbindingsdata bevatten telkens ge- 
gevens die een door een abonnee gebruikt netwerk- 
toegangspunt (11-18, 48) identificeren, Gedurende een be- 
paalde tijdsperiode worden in een verbindingsdata-bestand 
(30) verbindingsdata opgeslagen. Door in afhankelij kheid van 
0 gegevens betreffende in die tijdsperiode door een abonnee of 
groep abonnees gebruikte toegangspunten (11-18, 48) te bepa- 
len aan welke van de toegangspunten (11-18), voor de desbe- 
treffende abonnee of groep abonnees bepaalde tarieven worden 
gekoppeld, wordt het toegangspunt-afhankeli j k tariferen op 
5 een eenvoudige en automatisch zelf regelende wijze mogelijk 
gemaakt. Een systeem voor het toepassen van de voorgestelde 
wijze van tariferen is eveneens beschreven. 



(FIG. 1) 
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Titel: Toegangspunt-afhankeli j ke tarifering van telecommuni- 
catieverbindingen 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor 
het toegangspunt-afhankeli j k bepalen van tarieven voor tele- 
communicatie alsmede op een telecommunicatiesysteem inge- 
richt voor het toegangspunt-af hankeli j k berekenen van tele- 
5 communicatie- tarieven . 

Het is uit de praktijk bekend, af hankeli jk van de lo- 
catie van een abonnee - of althans van een toestel dat de 
identif icatie van een abonnee draagt - binnen een cellulair 
netwerk voor mobiele telefonie, aan de abonnee verschillende 
10 tarieven in rekening te brengen. 

Teneinde bijvoorbeeld in situaties waarin de abonnee 
in de nabijheid van huis of werk verkeert, en derhalve vrij 
eenvoudig kan beschikken over een verbinding via het vaste 
telefoonnet, beter te concurreren tegen verbindingen via dat 
15 vaste telefoonnet wordt door sommige aanbieders van mobiele 
telefonie voor gesprekken in de thuis omgeving (home zone) 
een verlaagd tarief in rekening gebracht. Voor gesprekken 
vanuit locaties buiten die zone wordt daarentegen het ge- 
bruikelijke mobiel-tarief in rekening gebracht, 
2 0 De zone waarin korting wordt gegeven wordt in de prak- 

tijk bepaald door de eel (het basis zend-ontvangstation) die 
de beste bedekking geeft voor de locatie van de thuisbasis 
van de desbetref f ende abonnee. Deze eel vormt het toegangs- 
punt via hetwelk de abonnee bij het maken van een verbinding 
25 toegang krijgt tot het telecommunicatienetwerk . 

Aan deze wijze van bepalen van de zone van de abonnee 
kleven echter verschillende bezwaren. 

Ten eerste moet het toegangspunt vooraf bepaald wor- 
den, bijvoorbeeld door ter plaatse van de thuis- of kantoor- 
30 locatie van de abonnee te bepalen met welke eel verbinding 
wordt gelegd, hetgeen zeer omslachtig is. Bepaling door mid- 
del van plattegronden of kaarten die het bereik van ver- 
schillende cellen aangeven is onbetrouwbaar, omdat de zend- 
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bereiken vooral in stedelijke en heuvelachtige omgevingen 
een grillig en verrassend verloop kunnen hebben. 

Ten tweede is het voor de abonnee van bijzonder be- 
lang, dat bekend is of op bepaalde specifieke posities waar 
5 deze vaak wil bellen, tegen het verlaagde tarief kan worden. 
De abonnee wil zich er immers graag van kunnen vergewissen 
of vanuit een locatie van waaruit veel gebeld wordt niet 
structureel tegen het hoge tarief wordt gebeld. Dit communi- 
ceren van het tarief of de eel die wordt gebruikt vergt ex- 
10 tra voorzieningen en compliceert het gebruik van het net- 
werk. 

Ten derde is bij deze wijze van bepalen van de zones 
waarin een ander tarief wordt berekend omslachtig, dat bij 
verandering van de "home zone" of "office zone" opnieuw be- 

15 paald moet worden wat het nieuwe, de desbetref f ende zone be- 
palende toegangspunt is. Bovendien moeten dan in een eerste 
deel van een tijdvak tarieven anders berekend worden dan in 
een tweede deel van dat tijdvak na de verandering. 

Ten vierde kan ook door herconf iguratie van het net- 

20 werk, bijvoorbeeld door toevoeging van een basisstation, de 
zone waarin de thuislocaties of kantoorlocaties van een 
groot aantal abonnees zich bevinden veranderen, hetgeen in 
een aanzienlijk gebied wederom het opnieuw bepalen van de 
bij abonnees behorende, de desbetref f ende zone bepalende 

25 toegangspunten noodzakelijk maakt om te waarborgen dat niet 
een groot aantal abonnees op bijvoorbeeld de thuislocatie of 
de kantoorlocatie van een verlaagd tarief verstoken blijft. 

Ten vijfde kan onder invloed van bijvoorbeeld weersom- 
standigheden, de vraag naar verbindingen, de zijde van een 

30 gebouw waar de abonnee zich bevindt en de stand waarin een 
toestel wordt gehouden, op of reeds dicht bij de precieze 
thuislocatie of kantoorlocatie contact gelegd worden met een 
andere eel dan de eel die bij de initiele bepaling als be- 
dienende eel en derhalve als speciaal toegangspunt werd 

35 vastgesteld. Hierdoor kan het verlaagde tarief aan veel 
abonnees niet op een betrouwbare wijze aangeboden worden. 
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Het is een doel van de uitvinding, het toegangspunt- 
afhankelijk tariferen van telecommunicatieverbindingen op 
een eenvoudigere, flexibelere en, althans op termijn, be- 
trouwbaardere wijze mogelijk te maken. 
5 Dit doel wordt volgens de onderhavige uitvinding be- 

reikt door het bepalen van het toegangspunt, waaraan voor 
een bepaalde abonnee bepaalde tarieven worden gekoppeld uit 
te voeren als is neergelegd in conclusie 1. De uitvinding 
kan tevens zijn belichaamd in een systeem volgens conclusie 
10 8, dat speciaal is ingericht voor het uitvoeren van de werk- 
wijze volgens conclusie 1. 

Het bepalen van tarieven wordt aldus niet vooraf en 
statisch, maar op empirische basis en, afhankelijk van de 
duur van het beschouwde tijdvak, meer of minder dynamisch 
15 uitgevoerd. Het is hierdoor niet nodig van tevoren te bepa- 
len welk toegangpunt aan een abonnee wordt toegekend, ter- 
wijl voor de abonnee gewaarborgd is, dat aan het toegangs- 
punt of een aantal toegangspunten dat door die abonnee het 
meest gebruikt wordt een bepaald tarief wordt gekoppeld. Als 
20 een wijziging optreedt in het gebruik van toegangspunten, 
ongeacht of dit nu is door gewijzigde omstandigheden aan de 
kant van de abonnee of aan de kant van het netwerk, dan 
treedt automatisch een wijziging op van het toegangspunt of 
de toegangspunten waaraan bepaalde tarieven worden gekop- 
25 peld. 

Een bijzonder voordeel van deze werkwijze is, dat deze 
ook gebruikt kan worden voor het toegangpunt afhankelijk be- 
palen van tarieven voor telecommunicatie via het vaste tele- 
foonnet wanneer wordt gebeld met gebruikiuaking van telefoon- 
30 kaarten en de afrekening aldus niet geschiedt op basis van 
het toegangspunt vanwaar een verbinding is gelegd. 

Nog een verder voordeel is, dat het ook mogelijk is de 
toegangspunt-afhankelijkheid van tarieven voor gebruik van 
een netwerk dynamisch te koppelen aan het gebruik van toe- 
35 gangspunten van een ander netwerk. Zo kunnen toegangspunten, 
waaraan speciale tarieven voor het gebruik van een mobiel 
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netwerk gekoppeld worden, bepaald worden in af hankeli j kheid 
van het gebruik van toegangspunten van een vast netwerk, zo- 
als het telefoonnet of een kabeltelevisie-netwerk door de- 
zelfde abonnee, bijvoorbeeld met gebruikmaking van een tele- 
5 foonkaart of een in een computer van de abonnee opgeslagen 
wachtwoord voor toegang tot een "service-provider", gelieerd 
aan het abonnement op het mobiele netwerk, Relaties tussen 
het gebruik van toegangspunten van een netwerk en toegangs- 
punten van een ander netwerk, bijvoorbeeld een mobiel net- 
10 werk en een vast netwerk of een kabeltelevisienetwerk, kun- 
nen daarbij ook bepaald worden door statistische analyse van 
verbindingsdata . 

Bijzonder voordelige uitvoeringsvormen van de uitvin- 
ding zijn beschreven in de afhankelijke conclusies. 
15 Verdere doe 1 en, uitwerkingen, effect en en details van 

de uitvinding blijken uit de navolgende beschrijving van een 
uitvoeringsvoorbeeld, waarbi j wordt verwezen naar de teke- 
ning. Daarbij toont : 

fig . 1 een schematische weergave van een deel van een 
20 mobiel netwerk en een deel van een vast netwerk, 

fig. 2 een tabel met verbindingsdata, en 

fig. 3 een weergave van de architectuur van een sys- 
teem voor het implementeren van de uitvinding, 

Het bij wijze van voorbeeld voorgestelde telecommuni- 
25 catiesysteem, waarvan in fig. 1 een gedeelte is weergegeven, 
omvat een vast netwerk en een mobiel netwerk met een aan- 
sluiting 1 naar het vaste netwerk. Navolgend wordt eerst het 
mobiele netwerk nader beschreven. 

Het mobiele telecommunicatie-netwerk is opgebouwd uit 
30 een centrale 2, waarop verbindingen 3-10 (overige niet ver- 
der weergegeven) naar cellulaire basisstations zijn aange- 
sloten. Deze verbindingen kunnen een vertakte structuur heb- 
ben, maar dit is voor de hier te beschrijven toepassing niet 
relevant en daarom overzichteli j kheidshalve weggelaten. De 
35 basisstations bedienen mobiele toestellen van abonnees en 



-5- 

gast-abonnees (bi j voorbeeld abonnees van netwerken in andere 
landen) in bijbehorende zones 19-26. 

De centrale bevat een registratie-eenheid 27 voor het 
genereren van verbindingsdata betreffende door abonnees ver- 
5 kregen en gebruikte telecoitmiunicatie-verbindingen. Zoals in 
fig. 3 is weergegeven is voorzien in verschillende registra- 
tie-eenheden 21, 27', 27" in verschillende centrales om 
verbindigsdata betreffende vanuit verschillende regie's ver- 
kregen verbindingen te kunnen registreren. Voor het verwer- 
10 ken van verbindingsdata is voorzien in een centrale verbin- 
dingsdata-verwerkingseenheid 2 8 die is opgebouwd uit onder 
meer een dataprocessor 29 en een geheugen 30 voor het gedu- 
rende een bepaalde tijdsperiode als een verbindingsdata- 
bestand opslaan van de door de registratie-eenheden gegene- 
15 reerde verbindingsdata. 

Zoals is weergegeven in fig. 2 bevatten de verbin- 
dingsdata telkens gegevens die een abonnee, een verbindings- 
categorie (bij voorbeeld lokaal, interlokaal, internationaal 
groep A, internationaal groep B, etc.), de duur van een ver- 
20 binding, de eel die als toegangspunt is gebruikt en het 

tijdstip (inclusief datiim) van verkrijgen of verbreken van 
de verbinding weergeven en vormen deze een verbindingsdata- 
tabel . 

Het systeem omvat verder een af reken-eenheid 31 voor 
25 het in rekening brengen van verbindingen in overeenstemming 
met verbindingsdata die zijn opgeslagen in het geheugen 30 
van de centrale verbindingsdata-verwerkingseenheid 28. Daar- 
toe is een processor 32 van de af reken-eenheid 31 verbonden 
met de processor 2 9 van de centrale verbindingsdata- 
30 verwerkingseenheid 28 en is de af rekeneenheid voorzien van 
een geheugen 33 voor het opslaan van af te handelen afreken- 
gegevens . 

De processor 32 van de af reken-eenheid 31 is ingericht 
voor het, voor elke abonnee of groep abonnees, in afhanke- 
35 lijkheid van in een tijdsperiode gebruikte toegangspunten, 
bepalen aan welke van de toegangspunten 11-18 voor de desbe- 




treffende abonnee bepaalde tarieven worden gekoppeld en voor 
het vervolgens bepalen van in rekening te brengen bedragen 
in overeenstemming met de verbindingsdata . 

Voor het verrekenen van de bepaalde bedragen en het op 
5 de hoogte stellen van de abonnees van de bepaalde bedragen 
is de processor 32 van de af reken-eenheid 31 via een niet- 
permanente verbinding 34 verbonden met een verrekeningssys- 
teem, zoals een betalingssysteem van een bank voor het ver- 
werken van automatische betalingen door abonnees die daartoe 
10 een machtiging hebben afgegeven. 

Verder is de processor 32 van de af reken-eenheid 31 
via een verbinding 36 verbonden met een besturingssysteem 37 
van een print- en couverteersysteem 38 voor het printen en 
afwerken van rekeningen, voorzien van een printer 39, een 
15 buffer-station 40, een vouwstation 41, bi j lagetoevoer- 
stations 42, 43 en een couverteerstation 44. 

In fig. 1 is bij wijze van voorbeeld een thuislocatie 
4 5 van een abonnee A weergegeven. Uitgaande van de wens aan 
abonnee A een gunstiger tarief voor mobiele telefonie aan te 
20 bieden indien van huis uit of vanuit de buurt van het huis 
(bij voorbeeld vanuit de garage of vanuit de tuin of eventu- 
eel vanuit de wijk), doet zich het probleem voor dat bepaald 
moet worden van waar abonnee A belt. 

Dit kan geschieden door telkens te registreren via 
25 welk toegangspunt 11-18 door abonnee A een verbinding wordt 
verkregen. Hiertoe zou echter eerst moeten worden bepaald, 
welk toegangspunt de thuislocatie van abonnee A bedient. 
Hierbij doet zich het probleem voor, dat de thuislocatie van 
abonnee A zodanig is gelegen, dat deze afhankelijk van de 
30 zijde van het huis waar abonnee A zich bevindt drie van de 
basisstations met het toestel van abonnee A kunnen communi- 
ceren. Daarbij kunnen weersomstandigheden en andere variabe- 
le omstandigheden zoals de vraag naar verbindingen via ver- 
schillende toegangspunten en de stand waarin het toestel 
35 wordt gehouden eveneens een rol spelen. Het is daarom, voor- 
al in situaties als die van de thuislocatie 45 van abonnee A 



niet goed mogelijk betrouwbaar te bepalen welke van de toe- 
gangspunten 11-18 bij de locatie van abonnee A hoort . Verder 
is het omslachtig, dat een register zou inoeten worden bijge- 
houden dat voor elke abonnee aangeeft via welke toegangspun- 
5 ten de desbetref f ende abonnees tegen een verlaagd tarief 
kunnen bellen. 

Bij het voorgestelde systeem worden deze problemen op- 
gelost, doordat het bepalen via welke van de toegangspunten 
11-18 tegen een verlaagd tarief kan worden gebeld geschiedt 
.0 in afhankelijkheid van door abonnee A in een bepaalde 
ti jdsperiode gebruikte toegangspunten . 

Dit kan onder meer uitgevoerd worden door te identifi- 
ceren, welke van de toegangspunten 11-18 in een bepaalde 
ti jdsperiode het meest wordt gebruikt. Teneinde in situaties 
5 als die van abonnee A te waarborgen dat vanuit de thuisloca- 
tie 45 altijd tegen het voordelige tarief kan worden gebeld, 
verdient het echter de voorkeur te bepalen welke groep van 
drie (of al naar gelang de structuur van het netwerk twee, 
vier of meer) naburige van de toegangspunten 11-18 door 
0 abonnee A het meest wordt gebruikt en het lage tarief aan 
die groep toegangspunten te koppelen. Teneinde centraal in 
een zone gelegen abonnee geen onnodig grote voordelige zone 
te verstrekken kan er tevens in zijn voorzien, dat aan toe- 
gangspunten naast het meest gebruikte toegangspunt geen 
5 voordelig tarief wordt gekoppeld als het gebruik daarvan 
over een bepaalde periode niet ten minste 5%, 10%, 20% of 
een ander geschikt gekozen percentage van het gebruik van 
het meest gebruikte toegangspunt bepaalt. De regels voor het 
selecteren van toegangspunt waaraan voordelige tarieven wor- 
den gekoppeld kunnen ook afhankelijk worden gemaakt van de 
toegangspunten, bijvoorbeeld cm rekening te houden met de 
f ijnmazigheid en de mate van overlap tussen verzorgingszones 
19-26 in een bepaald gebied. 

Opgemerkt wordt overigens dat de ti jdsperiode waarover 
gebruiksintensiteiten van toegangspunten per abonnee be- 
schouwt worden niet samen hoeven te vallen met het tijdvak. 
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waarop een afrekening betrekking heeft. Al naar gelang de 
gewenste afweging tussen reactiesnelheid en stabiliteit kan 
een groter of kleiner in beschouwing te nemen voortschrij- 
dend tijdsvenster worden gekozen. 
5 Het voorgestelde systeem van het toegangspunt- 

afhankelijk in rekening brengen van verschillende tarieven 
is vooral aantrekkeli j k waar het gaat om het in rekening 
brengen van tarieven voor het gebruik van een itiobiel net- 
werk, waarbij de toegangspunten worden gevormd door zend- en 
10 ontvangstations van dat netwerk, Bij dergelijke netwerken 
zijn gebruikers immers bijzonder mobiel wat betreft het ge- 
bruik van verschillende toegangspunten en is het bepalen van 
een bij de thuislocatie behorend toegangspunt moeilijker dan 
ingeval van een vast netwerk, 
15 De voorgestelde wijze van bepalen van voordelige toe- 

gangspunten kan echter ook met bijzonder voordeel gebruikt 
worden in combinatie met andere netwerken, zoals vaste tele- 
foon-netwerken of communicatie via kabeltelevisie-netwerken, 
waarbij abonnees of leden van een groep abonnees zich ten 
20 minste voor, bij of na het verkrijgen van een verbinding 
telkens identif iceren aan het netwerk door middel van een 
toegangspunt-onaf hankeli j ke identif icatiecode . Hierbi j kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het bellen met gebruikmaking 
van telef oonkaarten of het met behulp van een dataprocessor 
25 systeem inloggen in een server die telecommunicatie- 
faciliteiten biedt. 

Een verder voorbeeld van de voorgestelde wijze van be- 
palen van toegangspunten waaraan een verlaagd tarief moet 
worden gekoppeld is, dat de gegevens betreffende door abon- 
30 nees gebruikte toegangspunten ook gebruikt kunnen worden 

voor het bepalen van andere op die abonnee te richten commu- 
nicatie. Indien bijvoorbeeld in een van de bi j lagetoevoer- 
stations 42 informatie betreffende autovakanties is ge- 
plaatst is het voordelig bijlagen uit dat station alleen toe 
35 te voegen aan nota's voor abonnees die ten minste een be- 
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paalde gebruiksf requentie of relatieve gebruiksf requentie op 
toegangspunten langs belangrijke autowegen hebben. 

Het bij wijze van voorbeeld voorgestelde systeem is 
verder voorzien van een verbinding met een ander netwerk 4 6, 
5 waarbij de registratie-eenheid 27, de centrals verbindings- 
data-verwerkingseenheid 28 en de verbinding 1 zijn ingericht 
voor het ontvangen en registreren van verbindingsdata be- 
treffende het gebruik van toegangspunten van het andere net- ^ 
werk 46. Op de thuislocatie bevindt zich namelijk ook een 
10 aansluiting op een verbinding 47 van het vaste netwerk 46, 
welke verbinding 4 7 via een als toegangspunt fungerend 
knooppunt 48 en een hoof dverbinding 49 is verbonden met een 
centrale 50. Het is overigens ook mogelijk de individuele 
aansluitingen van abonnees als toegangspunt te gebruiken. 
15 Volgens dit voorbeeld wordt daarbij het bepalen aan 

welke van de toegangspunten 11-18 van het mobiele netwerk 
voor een bepaalde abonnee of groep abonnees voordelige ta- 
rieven worden gekoppeld althans mede uitgevoerd in reactie 
op gegevens betreffende het gebruik van individuele toe- 
20 gangspunten 48 van het andere, vaste telef oonnetwerk door 
die abonnee of die groep abonnees. Hiertoe wordt aan het 
toegangspunt 48 van het vaste netwerk een aantal toegangs- 
punten 11-14 van het mobiele netwerk gekoppeld. Als voor een 
bepaalde abonnee het toegangspunt 4 8 van het vaste netwerk 
25 het meest gebruikte toegangspunt is wordt als uitgangsin- 
stelling het verlaagde tarief voor mobiele verbindingen ge- 
koppeld aan de toegangspunten 11-13, 15 van het mobiele net- 
werk. De bepaling van de toegangspunten van het mobiele net- 
werk waaraan verlaagde tarieven worden toegekend kan vervol- 
30 gens worden verfijnd en/of bijgesteld aan de hand van ge- 
bruiksf requenties van de toegangspunten 11-18, 

Om in situaties waarin een abonnee A het mobiele net- 
werk vanuit de thuislocatie niet of zeer weinig gebruikt 
niet over te gaan tot het aanbieden van een verlaagd tarief 
35 vanuit een andere locatie wordt bij voorkeur aan de het toe- 
gangspunt van abonnee A tot het vaste netwerk tevens een 




ruimere maximiim verzameling toegangspunten voor mobiele com- 
municatie gekoppeld die in aanmerking komen voor de verlaag- 
de tarief stalling, Bij het bepalen aan welke van de toe- 
gangspunten het verlaagde tarief voor abonnee A wordt gekop- 
5 peld worden de andere toegangspunten voor mobiele communica- 
tie simpelweg buiten beschouwing gelaten. 

Aldus kan met een grotere betrouwbaarheid het verlaag- 
de tarief uitsluitend bij communicatie vanuit de thuisloca- 
tie aangeboden worden, 
10 Wanneer, zoals in dit voorbeeld, het ene van de net- 

werken een vast netwerk is en het andere van de netwerken 
een mobiel netwerk is, kan communicatie via het mobiele net- 
werk op bijzonder nauwkeurige en betrouwbare wijze precies 
daar tegen voor de abonnee gunstigere tarieven aangeboden 
15 worden, waar deze het gemakkeli j kst toegang heeft tot het 
vaste netwerk. 

Teneinde ook het bepalen welke toegangspunten 11-18 
van het mobiele netwerk moeten worden geassocieerd met een 
bepaald toegangspunt van het andere, vaste netwerk 4 6 op een 
20 betrouwbare en geautomatiseerde, zelf regelende wijze moge- 
lijk te maken, wordt bovendien het bepalen aan welke van de 
toegangspunten 11-18 van het mobiele netwerk voor een abon- 
nee of groep abonnees speciale tarieven worden gekoppeld in 
reactie op gegevens betreffende het gebruik van individuele 
25 toegangspunten 48 van het vaste netwerk 46 netwerk, uitge- 
voerd op basis van statistische verbanden tussen het gebruik 
van individuele toegangspunten 11-18 van het mobiele netwerk 
en individuele toegangspunten 4 8 van het vaste netwerk door 
respectieveli j ke abonnees van beide netwerken in het alge- 
30 meen. Aldus wordt automatisch een patroon van relaties tus- 
sen toegangspunten van beide netwerken verkregen, dat zich- 
zelf bijregelt indien veranderingen in een van de netwerken 
of in de omgeving van de gebruikers optreden. 

De uitvinding is ook toepasbaar in situaties, waarin 
35 het ene netwerk een lange-af standsnetwerk is dat toeganke- 
lijk is op basis van identif icatie van een abonnee en waar- 
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bij het andere netwerk een stroomopwaarts fijnmaziger net- 
werk is. In die situatie kan bijvoorbeeld bij het verkrijgen 
van een verbinding via het lange-af standsnetwerk via een 
toegangspunt van het andere netwerk dat bij de thuislocatie 
5 hoort een gunstiger tarief aangeboden worden dan in situa- 
ties waarin de verbinding wordt verkregen via een ander toe- 
gangspunt, Hiertoe kan bijvoorbeeld een gebruikeli j ke niom- 
merherkenningstechniek gebruikt worden om het door een abon- 
nee gebruikte toegangspunt vast te stellen. 

10 Het zal de deskundige duidelijk zijn, dat binnen het 

kader van de uitvinding nog vele andere uitvoeringswi j zen 
dan de bij wijze van voorbeeld voorgestelde mogelijk zijn, 
Zo kan bijvoorbeeld in plaats van de thuislocatie ook de 
kantoorlocatie gekozen worden als uitgangspunt voor het se- 

15 lecteren van toegangspunten waaraan aangepaste tarieven moe- 
ten worden gekoppeld. 
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Conclusies 

1. Werkwijze voor het toegangspunt-af hankeli j k bereke- 
nen van telecommunicatie-tarieven via een bepaald netwerk, 
omvattende : 

het genereren van verbindingsdata in reactie op het 
5 door een abonnee of groep abonnees verkrijgen en gebruiken 
van telecommunicatie-verbindingen (3-10) , welke verbindings- 
data telkens gegevens bevatten die een door een abonnee ge- 
bruikt netwerk-toegangspunt (11-18, 48) identif iceren; 

het gedurende een bepaalde tijdsperiode in een verbin- 
10 dingsdata-bestand (30) opslaan van genoemde verbindingsdata, 
en 

het in afhankeli j kheid van gegevens betreffende in ge- 
noemde tijdsperiode door een abonnee of groep abonnees ge- 
bruikte toegangspunten (11-18, 48) bepalen aan welke van de 
15 toegangspunten (11-18), voor genoemde abonnee of groep abon- 
nees bepaalde tarieven worden gekoppeld. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij genoemde 
abonnees of leden van genoemde groep abonnees zich ten min- 
ste voor, bij of na het verkrijgen van een verbinding tel- 

20 kens identif iceren aan het netwerk door middel van een toe- 
gangspunt-ona f hankeli j ke identif icatiecode . 

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij genoemd 
netwerk een mobiel netwerk is, waarvan de toegangspunten 
(11-18) draadloos communiceren met aangesloten abonnees in 

25 door de desbetref f ende toegangspunten (11-18, 48) bediende 
zones (19-26) . 

4. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, 
waarbij het bepalen aan welke van de toegangspunten (11-18) 
van genoemd netwerk voor een bepaalde abonnee of groep abon- 

30 nees bepaalde tarieven worden gekoppeld geschiedt in reactie 
op gegevens betreffende het gebruik van individuele netwerk- 
toegangspunten (11-18, 48) door die abonnee of die groep 
abonnees . 




"13- 



5. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, 
waarbij het bepalen aan welke van de toegangspunten (11-18) 
van genoemd netwerk voor een bepaalde abonnee of groep abon- 
nees bepaalde tarieven worden gekoppeld althans made ge- 

5 schiedt in reactie op gegevens betreffende het gebruik van 
individuele toegangspunten (48) van een ander netwerk (46) 
door die abonnee of groep abonnees, 

6. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij het bepalen 
aan welke van genoemde toegangspunten (11-18) van genoemd 

10 netwerk voor een abonnee of groep abonnees speciale tarieven 
worden gekoppeld in reactie op gegevens betreffende het ge- 
bruik van individuele netwerk-toegangspunten (48) van een 
ander netwerk (46), geschiedt op basis van statistische ver- 
banden tussen het gebruik van individuele toegangspunten 
15 (11-18) van het ene netwerk en individuele toegangspunten 

(48) van het andere netwerk (4 6) door respectieveli j ke abon- 
nees van beide netwerken in het algemeen. 

7. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, 
waarbij bij het in afhankeli j kheid van gegevens betreffende 
20 in genoemde tijdsperiode gebruikte toegangspunten (11-18, 
48) bepalen aan welke van de toegangspunten (11-18) van ge- 
noemd netwerk, voor genoemde abonnee of groep abonnees be- 
paalde tarieven worden gekoppeld geschiedt door het grootste 
geaggregeerde gebruik van twee of meer naburige van genoemde 
25 toegangspunten (11-18) door die abonnee of groep abonnees te 
bepalen. 

8. Telecommunicatiesysteem ingericht voor het toe- 
gangspunt-afhankeli j k berekenen van telecommunicatie- 
tarieven, omvattende : 

30 een telecommunicatie-netwerk; 

een registratiestructuur (27, 27\ 27'', 29) voor het 
genereren van verbindingsdata in reactie op het door een 
abonnee of groep abonnees verkrijgen of gebruiken van tele- 
communicatie-verbindingen (3-10), welke verbindingsdata tel- 

35 kens gegevens bevatten die een door een abonnee gebruikt 
netwerk-toegangspunt (11-18, 48) identif iceren; 




een geheugenstructuur (30) voor het gedurende een be- 
paalde tijdsperiode als een verbindingsdata-bestand opslaan 
van genoemde verbindingsdata, en 

een processor-structuur (32) ingericht voor het, in 
5 afhankeli j kheid van in genoemde tijdsperiode gebruikte net- 
werk-toegangspunten (11-18, 48) bepalen aan welke van de 
toegangspunten (11-18) voor genoemde abonnee bepaalde tarie- 
ven worden gekoppeld. 

9. Systeem volgens conclusie 8, waarbij genoemd net- 
10 werk een mobiel netwerk is, en waarbij de toegangspunten 
(11-18) van dat netwerk worden gevormd door zend- en ont- 
vangstations van dat netwerk. 

10 ♦ Systeem volgens conclusie 8 of 9, verder omvatten- 
de ten minste een aansluiting voor aansluiting op een ander 
15 netwerk (46), waarbij genoemde registratiestructuur (27, 
27 \ 27'', 29) en genoemde aansluiting zijn ingericht voor 
het ontvangen en registreren van verbindingsdata betreffende 
het gebruik van toegangspunten (48) van genoemd andere net- 
werk (46) . 

20 11. Systeem volgens conclusie 10, verder omvattende 

genoemd andere netwerk (46), waarbij een van genoemde net- 
werken een vast netwerk is en het andere van genoemde net- 
werken (46) een mobiel netwerk is. 

12. Systeem volgens conclusie 10, waarbij genoemd net- 

25 werk een lange-af standsnetwerk is en waarbij genoemde, ten 
minste ene aansluiting is aangesloten op een daarop aange- 
sloten, fijnmaziger netwerk. 
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